«@» DADOS TECNICOS N° 537562 FIl.1/6
FOLHA DE DADOS Rev. 0 08/07/2014
EABME TRANSFORMADOR Projeto N° MA 4348-L
CLIENTE: 15 |CLASSE DE TEMPERATURA DOS MATERIAIS ISOLANTES: A (105 °C)
Cesumar Centro de Ensino Superior Maringa 16 |ELEVACAO MAXIMA DE TEMPERATURA (°C)
REF.: Cdd. 313.919 NO OLEO: 50 NO ENROLAMENTO: 55
IDENTIFICACAO: 17 |LIQUIDO ISOLANTE
ITEM: 1 QUANTIDADE: 1 Tipo: Oleo Vegetal
Sistema de Preservacao: Selado
CARACTERISTICAS AMBIENTAIS
1 INSTALAGAO : INTERNA OU EXTERNA DESEMPENHO
2 TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA : 40 °C 18 PERDAS EM PERDAS IMPEDANCIA CORRENTE DE
3 |ALTITUDE : <1000 m VAZIO (W) TOTAIS (W) DEC.C. (ZI%) | EXCITACAO (lo%)
1300 6400 5,00 1,60
CARACTERISTICAS ELETRICAS GARANTIA BASE 500 kVA-60 Hz-75° C - 13800/220
4 POTENCIA : 500 kVA-KNAN 19 | RENDIMENTO(%) COS @
CARGA (p.u.) 1,0 0,9 0,8
1,50 98,325 98,143 97,915
5 FREQUENCIA: 60 Hz 1,25 98,539 98,379 98,180
6 |FASES: TRIFASICO 1,00 98,736 98,598 98,425
7 TENSOES NOMINAIS 0,75 98,901 98,780 98,629
Primario 13800 \% 0,50 98,981 98,869 98,729
Derivag0es:  13800/13200/12600/12000/11400 V 0,25 98,722 98,582 98,407
Secundario: 220/127 V 20 | REGULACAO (%) 1,140 3,130 3,807
Derivag0es: -
ACESSORIOS
8 NIVEIS DE ISOLAMENTO
Primério: 34/95 kV (eficaz/crista) 1
Secundario: 10/- kV (eficaz/crista) 3 4
2
9 |LIGAGOES
Primaério: Triangulo 21 |Localizagéo das buchas
Secundario:  Estrela com neutro acessivel Primério: na lateral segmento: 2
Secundario: na lateral segmento: 2
Grupo de Ligacao: Dynl Neutro Secundario: na lateral segmento: 2
22 |Comutador de derivagdes sem tensdo em vazio, operagdo externa;
CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS 23 |Visor do nivel do dleo;
10 |Padrdo Romagnole: TPDT P 500/15/1,2 24 |Termdmetro sem contatos;
11 |NORMAS : NBR 5356 25 [Vélvula para alivio de presséo sem contatos;
12 |ENROLAMENTOS 26 |Manovacudmetro sem contatos;
PRIMARIO: 27 |Fusivel de expulséo tipo baioneta;
Tipo: Continuo 28 |Fusivel limitador de corrente (interno);
Condutor: Cobre Eletrolitico 29 |6 Bucha de insercao tipo "loadbreak";
Isolamento: Papel Kraft Neutro e Presspahn 30 |6 Buchas tipo pogo;
SECUNDARIO: 31 [Chave seccionadora 2 posi¢Bes para a abertura em carga;
Tipo: Continuo 32 |Radiadores localizados nos segmentos 1, 3 ¢ 4;
Condutor: Cobre Eletrolitico 33 |Demais caracteristicas conforme ABNT NBR 5356;
Isolamento: Papel Kraft Neutro e Presspahn 34 |Dimens@es e massa aproximadas conforme o desenho n° PA-4348-L.
13 [NUCLEO
Tipo construtivo: Empilhado
Chapa FeSi:  Gréos orientados (E004 Acesita)
Corte: 45°
14 |TRATAMENTO DA PARTE ATIVA

Secagem: Em estufa com circulagdo
de ar quente.

Impregnacio: Oleo sob Vacuo

ELABORACAO: Ernando José de Souza Janior

VERIFICACAO: Elton J. D. Santos

APROVACAO: Marcio Ap. Tardivo

01_500kVA 220




«@» DADOS TECNICOS N° 537562 FIl.2/6
FOLHA DE DADOS Rev. 0 08/07/2014
rﬁgm& TRANSFORMADOR Projeto N° MA 4352-L
CLIENTE: 15 |CLASSE DE TEMPERATURA DOS MATERIAIS ISOLANTES: A (105 °C)
Cesumar Centro de Ensino Superior Maringa 16 |ELEVACAO MAXIMA DE TEMPERATURA (°C)
REF.: Cdd. 313.920 NO OLEO: 50 NO ENROLAMENTO: 55
IDENTIFICACAO: 17 |LIQUIDO ISOLANTE
ITEM: 2 QUANTIDADE: 1 Tipo: Oleo Vegetal
Sistema de Preservacao: Selado
CARACTERISTICAS AMBIENTAIS
1 INSTALAGAO : INTERNA OU EXTERNA DESEMPENHO
2 TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA : 40 °C 18 PERDAS EM PERDAS IMPEDANCIA CORRENTE DE
3 |ALTITUDE : <1000 m VAZIO (W) TOTAIS (W) DEC.C. (ZI%) | EXCITACAO (lo%)
1300 6400 5,00 1,60
CARACTERISTICAS ELETRICAS GARANTIA BASE 500 kVA-60 Hz-75° C - 13800/380
4 POTENCIA : 500 kVA-KNAN 19 | RENDIMENTO(%) COS @
CARGA (p.u.) 1,0 0,9 0,8
1,50 98,325 98,143 97,915
5 FREQUENCIA: 60 Hz 1,25 98,539 98,379 98,180
6 |FASES: TRIFASICO 1,00 98,736 98,598 98,425
7 TENSOES NOMINAIS 0,75 98,901 98,780 98,629
Primario 13800 \% 0,50 98,981 98,869 98,729
Derivag0es:  13800/13200/12600/12000/11400 V 0,25 98,722 98,582 98,407
Secundario: 380/220 V 20 | REGULACAO (%) 1,140 3,130 3,807
Derivag0es: -
ACESSORIOS
8 NIVEIS DE ISOLAMENTO
Primério: 34/95 kV (eficaz/crista) 1
Secundario: 10/- kV (eficaz/crista) 3 4
2
9 |LIGAGOES
Primaério: Triangulo 21 |Localizagéo das buchas
Secundario:  Estrela com neutro acessivel Primério: na lateral segmento: 2
Secundario: na lateral segmento: 2
Grupo de Ligacao: Dynl Neutro Secundario: na lateral segmento: 2
22 |Comutador de derivagdes sem tensdo em vazio, operagdo externa;
CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS 23 |Visor do nivel do dleo;
10 |Padrdo Romagnole: TPDT P 500/15/1,2 24 |Termdmetro sem contatos;
11 |NORMAS : NBR 5356 25 [Vélvula para alivio de presséo sem contatos;
12 |ENROLAMENTOS 26 |Manovacudmetro sem contatos;
PRIMARIO: 27 |Fusivel de expulséo tipo baioneta;
Tipo: Continuo 28 |Fusivel limitador de corrente (interno);
Condutor: Cobre Eletrolitico 29 |6 Bucha de insercao tipo "loadbreak";
Isolamento: Papel Kraft Neutro e Presspahn 30 |6 Buchas tipo pogo;
SECUNDARIO: 31 [Chave seccionadora 2 posi¢Bes para a abertura em carga;
Tipo: Continuo 32 |Radiadores localizados nos segmentos 1, 3 ¢ 4;
Condutor: Cobre Eletrolitico 33 |Demais caracteristicas conforme ABNT NBR 5356;
Isolamento: Papel Kraft Neutro e Presspahn 34 |DimensGes e massa aproximadas conforme o desenho n° PA-4352-L.
13 [NUCLEO
Tipo construtivo: Empilhado
Chapa FeSi:  Gréos orientados (E004 Acesita)
Corte: 45°
14 |TRATAMENTO DA PARTE ATIVA

Secagem: Em estufa com circulagdo
de ar quente.

Impregnacio: Oleo sob Vacuo

ELABORACAO: Ernando José de Souza Janior

VERIFICACAO: Elton J. D. Santos

APROVACAO: Marcio Ap. Tardivo

02_500kVA_380
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LEGENDA
1 — BUCHA PRIMARIO TIPO POGO
2 — BUCHA SECUNDARIO
3 — PROTEGAO DOS PARAFUSOS
4 — ORELHA P/SUSPENSAO DO TANQUE
5 — RADIADORES
6 — PLACA DE IDENTIFICACAO
7 — DISPOSITIVOS DE ATERRAMENTO
8 — ORIFICIO P/ FIXAGAD DO TRANSFORMADOR
9 — COMUTADOR
10 — INDICADOR DE NIVEL DO 6LEO
11 — TERMOMETRO
12 — CHAVE DE ABERTURA EM CARGA
13 — FUSIVEL BAY—O—NET DUAL SENSING
14 — DISPOSITIVO PARA ENCHIMENTO
- 15 — FECHO CREMONA COM MAGANETA
o o o 16 — VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO
o o 3 17 — SUPORTE P/ DESCONECTAVEIS
8 18 — VALVULA DE DRENAGEM DO OLEO
| - 19 — PLACAS DE ADVERTENCIA DE OPERAGAO
- 20 — DISPOSITIVO PARA CADEADO
21 — DISP. P/ FECHAMENTO DA PORTA DE AT.
22 — DIVISORIA — REMOVIVEL
8 418 23 — BUCHA DE INSERGAO
Vs ) 24 — MANOVACUOMETRO
- '5 MASSA TOTAL = 2550 kg.
% 1340 X \
I |
e @ ESPESSURA DAS CHAPAS
TAMPA | CORPO | FUNDO | RADIADOR
9,53| 6,35 | 9,53 1.50
DETALHES DAS DISTANCIAS ENTRE BUCHAS
5 BUCHAS DE AT. 85, BUCHAS DE B.T.
o 125 102 1102 /102 |
5 Al
3 M 1B @
@M u o | g
o
] N o ROMAGNOLE
@«; W COPIA NAO CONTROLADA
SOMENTE PARA INFORMAGAO
90 90 120120 90 |90
f APROVACAO . APROVAGAOD
72») TRANSFORMADOR TRIFASICO REV.] DATA GRO |ReV.] DATA ¢
B TIPO PAD—MOUNTED
|IROMAGNOLE 500 KVA 15 KV
ELABORAGAO: APROVAGAO: DESENHO: DATA: UNID. MEDIDA: ESCALA: DES. No.:
LAYSON| PAULO R. LAYSON 01/07/14 mm 1:20 PA-4348-L




PROJEGAO DOS RADIADORES

PAREDE DO TANQUE
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BASE DOS COMPARTIMENTOS
DE AT. E B.T.
ROMAGNOLE
COPIA NAO CONTROLADA
SOMENTE PARA INFORMAQAO
SUPERFICIE EM CONTATO COM PLANO DE APOIO
. B ASE P ARA TRASNFORM ADOR REV. DATA APROVAGAQ REV. DATA APROVAGAO
qry.
) TIPO PAD—MOUNTED
ROMAGNOLE 500 KVA — 15 KV
ELABORA(;AO: APROVA(;AO: DESENHO: DATA: UNID. MEDIDA: ESCALA: DES. No.:
LAYSON PAULO R. LAYSON 01/07/14 mm — PA-4348-L-01
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1 — BUCHA PRIMARIO TIPO POGO
1760420 2 — BUCHA SECUNDARIO
3 — PROTEGAO DOS PARAFUSOS
T T 4 — ORELHA P/SUSPENSAO DO TANQUE
meEnrrrenrernern e e 5 — RADIADORES
I U0 0000000000000 6 — PLACA DE IDENTIFICACAO
"H’”””'H "’IH"""" ,”I () ] T Qsposmos be MRS
‘ 8 — ORIFICIO P/ FIXAGAO DO TRANSFORMADOR
%o 0O 0 06 6 6 6 0 0 ©0 o o o% 9 — COMUTADOR
Dem— o —= 10 — INDICADOR DE NIVEL DO 6LEO
| — 11 — TERMOMETRO
—Jo o —xuc] 12 — CHAVE DE ABERTURA EM CARGA
DE— I— /@ 13 — FUSIVEL BAY—O—NET DUAL SENSING
. o ob— 14 — DISPOSITIVO PARA ENCHIMENTO
- 15 — FECHO CREMONA COM MAGANETA
o o ° 16 — VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO
o o 3 17 — SUPORTE P/ DESCONECTAVEIS
8 18 — VALVULA DE DRENAGEM DO OLEO
| - 19 — PLACAS DE ADVERTENCIA DE OPERAGAO
- 20 — DISPOSITIVO PARA CADEADO
21 — DISP. P/ FECHAMENTO DA PORTA DE A.T.
22 — DIVISORIA — REMOVIVEL
8 18 23 — BUCHA DE INSERGAO
Van ) 24 — MANOVACUOMETRO

® '5 MASSA TOTAL = 2550 kg.
% 1340 X 1

e | @ ESPESSURA DAS CHAPAS

TAMPA | CORPO | FUNDO | RADIADOR

9,53 6,35 | 9,53 1.50

DETALHES DAS DISTANCIAS ENTRE BUCHAS

5 BUCHAS DE AT. 8, BUCHAS DE B.T.
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%ﬁd @«; A\ COPIA NKO CONTROLADA
SOMENTE PARA INFORMA(;AO
901|120 | 120 90 90
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- TRANSFORMADOR TRIFASICO REV. DATA APROVAGAO REV. DATA APROVAGAO
)
Ry TIPO PAD—MOUNTED
[ROMAGNOLE 500 KVA — 15 KV
ELABORA(;AO: APROVAQAO: DESENHO: DATA: UNID. MEDIDA: ESCALA: DES. No.:
LAYSON| VALDILSON LAYSON 26/06/14 mm 1:20 PA—-4352—-L




PROJEGAO DOS RADIADORES

PAREDE DO TANQUE
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DE AT. E B.T.
ROMAGNOLE
COPIA NAO CONTROLADA
SOMENTE PARA INFORMAQAO
SUPERFICIE EM CONTATO COM PLANO DE APOIO
. B ASE P ARA TRASNFORM ADOR REV. DATA APROVAGAQ REV. DATA APROVAGAO
qry.
) TIPO PAD—MOUNTED
ROMAGNOLE 500 KVA — 15 KV
ELABORA(;AO: APROVA(;AO: DESENHO: DATA: UNID. MEDIDA: ESCALA: DES. No.:
LAYSON | VALDILSON LAYSON 26/06/14 mm — PA-4352-L-01
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